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“Bizimle ayaqginiz yere saglam basacak”
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URUN OZELLIKLERI

- Renksiz, su bazli, kullanima hazir, kimyasal bir solusyondur.
- Kolayca uygulanir, zemine yayihir, bekletilir, durulanir.
- Kaplama degildir; asinmaz, yipranmaz, yirtilmaz.

- Gorunmez ancak etkisi hissedilir.

- Zeminin gorunumunu fark edilir sekilde degistirmez.

- Ozel bakim ya da temizlik yontemi gerektirmez.(Istisnai durumlar disinda)
- Uygulama sonrasi bekleme suresi gerektirmez.

- Uygulama sonrasi kalinti birakmaz.

- Derz aralarina islemis kirin temizlenmesine yardimci olur.

- Doga dostu bilesimi ile toprakta biyolojik olarak parcalanabilir
- Ic ve dis mekanlar da kullanilabilir.

- Tek uygulama villarca etkilidir.

- Uygulama Alanlar :
Yuzme havuzlari, hastane, oteller, catering, avmler, wc, okullar, restoranlar, fabrikalar,

vemekhaneler.
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UYGULAMA ILE ILGILI BILGILER

- Uygulama yapilabilecek zeminler;

AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR?® (iriiniimuz ile Seramik, Mermer, Granit; Dogal Tas, Traverten Yer karolari,
Mozaik Taslari, Beton, Cam ve Metal Yuzeyler, Epoksi Zeminler, Cilali Zeminler.

- Evinizde uygulama yapilabilecek bolumler;

Banyo ve tuvaletler ve buralardaki ktivet ve dus tekneleri, Balkonlar, teraslar, mutfaklar, merdivenler,
koridorlar.

- Apartmanlarda;

Apartman i¢ ve dis girisleri ile koridorlar, merdivenler, asansor zeminleri, teknik odalar, yuzme ve sus
havuzlarinin kenarlari.

- AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR® uygulamasini kim yapiyor?

Uygulama uzman ekiplerimiz tarafindan yapilir. Ekibimiz; deneyimli ve guvenilir elemanlardan olusur.
Sigortali ve sabika katdi bulunmamaktadir. Guvenliginiz bizim icin en onemli onceliktir.

- AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR® uygulamasi nasil yapilir, ne kadar stirer?

Yagdan ve kirden arindirilmis zemin tizerine AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR® puskirtilir, zemin
kaplamasinin cinsine gore ortalama 30 dk. kurumasina izin verilmeden yuzey tUzerinde bekletilir. Bu stre
sonunda AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR?® ile reaksiyon durdurulur. Zemin temizlenir, kurutulur ve
kullanima acilir. Uygulama yaklasik 1 saat strer. (stire alanin blyukligiine gore degisebilir, bu stire 100 m?
icin ortalama bir stredir. Urlin zemin kaplama uygulamasi olmadigi icin ek kemiklesme stiresine ihtiyac
yoktur.

- AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR® ka¢ sene dayanir?

Uriin kaplama olmadigindan, zemin malzemesini degistirmediginiz sirece 6mur boyu dayanir. Uygulama
sertifikalandirilir.

- Uygulamadan sonra yuzey kir, leke ya da pislik tutar mi?

AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR® uygulama yapilacak ytizeyin tizerinde var olan mikroskobik delikleri
cogaltma mantigi ile calisir. Bu durumda mevcut tas yuzey kir ya da leke tutmuyorsa uygulamadan sonrada
yuzey kir tutmayacaktir. Mevcut yuzeyde hic bir degisim olmayacaktir.

- Deterjan ya da temizlik kimyasallari ile yuizeydeki uygulama bozulur mu?

AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR?® asidik bir tepkimedir. Yiizeydeki mevcut delikleri cogaltarak ytizeyin
dokusunu degistirmeden surtinme katsayisini arttiran patentli, cok 6zel bir bulustur. Kaplama bir Grin
olmadigi ve yuzeyde suni bir kaymazlik saglamadigi icin hic bir kimyasal trtin bozamaz. Eger kullandiginiz
kimyasallar mevcut ylizeye zarar vermiyorsa AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR®'a etki etmesi imkansizdir.
Yluzeyde urun olmadidi ve tasin dogal yapisi kaldigi icin herhangi bir kimyasalla ctkmasi mumkuin degildir.

- Ozel bakim veya kimyasalla korunmasi gerekir mi?

lyi kalitede bir temizlik tGrlint ile temizlenen yiizeyler 5mur boyu etkisini gdsterecektir. yizeyde artik

birakacak kotu kalitede kimyasallar ise her yuzeyde kaymaya neden olur. bu yuzeylerin durulanmasi

onleyecektir. Yagl yuzeyler daha titiz temizlik ve firca veya firca makinasiyla temizlik yapiimasi
isini ilk glinkl gibi strdurecektir.
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NEDEN KAYGAN ZEMIN UYGULAMASI
YAPTIRMALIYIM

- Bu bir liks degil, onlem iceren gerekliliktir.

- Cocuklar belirli bir yastan sonra banyolarini kendileri yapmak ister ve sizi banyoya sokmaz. henuz
tehlike bilinci yerlesmeden bu istek ortaya cikar.

- Bebeklerin, engelli ve yasli bireylerin banyosunu da ebeveynleri, vasileri veya bakicilari gerceklestirir.

- Yashlarin yas aldikca, dustk veya yuksek tansiyon, az gorme ve kemiklerin zayiflamasi sorunlari baslar.
butun bu sorunlar sonucu dusmeye bagh travmalar, kemiklerin artik zor kaynamasi sebebiyle detayl
bakim ihtiyacina sebep olur. ve geri donulmez problemler baslar.

- Balkon ve teraslarda temiz havada camasir kurutmak, yagmur sonrasi bir kahve keyfi yapmak isteyen
bireylerde risk altindadir.

- Islak, sabunlu ve yagh zeminde kayma ve dismeye bagli sonuclar, hem bebegin/yasli/engelli bireyin,
hem de ebeveynin/bakicisinin zarar gorebilme riskini artirir.

- Merdivenler cocuklar, yashlar ve engelli bireylerde oldugu gibi saglikli bireyler icinde dnemli risktir.

- Banyoda, balkonda, mutfakta, merdivende kaygan zemin en ucuz ve basit sonucla kol kirigina sebep
olabilir. Kafa ve omurga travmalari geri donulmez zararlara sebep olabilir.

- Kaymayan zemin luks degil, en 6nemli onlemdir.

- AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR® mevcut her tirlii zeminde émir boyu garantili kaymaz zemin
saglar.

- Omir boyu garantili kaymaz zemin uygulamasini isteyenler 0 850 346 37 70 no’lu numaramizdan
bize ulasabilirler.

-AGY PROKIMYA KAYGANSAVAR?® olarak, uzun yillardir Turkiye ve KKTC'de kurumsal firmalara hizmet
veriyoruz.

Referanslarimizi lttfen inceleyiniz.

- Sagliklive iyi gunlere,
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MEVZUATTA KAYGAN ZEMIN

378 sayili Engelliler Kanunu erisilebilirlilik standartlarina uygun olmayan yapili cevre
uygulamalarinaidari para cezasi verilmesini emrediyor. Kanunun gecici 2. ve 3. maddeleri kamu kurum ve
kuruluslarina ait mevcut resmiyapilarile gercek ve tuzel kisiler tarafindan yapilmis ve umuma acik hizmet
veren her turlu yapilarin 7 Temmuz 2013 tarihine kadar engellilerin erisebilirligine uygun duruma
getirilmesini emrediyor. Umuma acik hizmet veren her turlt yapilar ve acik alanlarin gercek ve 6zel hukuk
tuzel kisilerine standartlara uygun erisilebilir olmayan uygulamaya yonelik her bir tespiticin 1.000TL.den
50.000 TL. ye kadar idari para cezasi uygulanir. Belediyeler ve kamu kurum ve kuruluslarina standartlara
uygun erisilebilir olmayan uygulamaya yonelik her bir tespit icin 5.000 TL. den 500.000 TL. ye kadar idari
paracezas! kesilecektir.

Idari para cezalarina yonelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgindan Erisilebilirlik Izleme
Denetleme Yonetmeligi 20 Temmuz 2013 tarihli 28713 sayili Resmi Gazete'de yayinlanarak yururluge
girmistir. Yonetmelik kapsaminda her ile Vali baskanliginda Erisilebilirlik I1zleme ve Denetleme
Komisyonlari kurulmustur. Bu komisyonlarin 7Temmuz 2015 tarihine kadar ek stire verme veya idari para
cezasl kesme yetkisi bulunmaktadir. Izlemeve denetleme calismalari engellilerin yogun kullandiklari
alanlardan baslayarak yapilacak olup sikayet durumlari dncelikli olarak degerlendirmeye alinacaktir.

Ayni zamanda bireylerin erisilebilirlik standartlarina uygun olmayan uygulamalar icin
mahkemeye verme hakkida vardir.

Zemin dosemesinin i1slak ya da kuru durumda kaygan olmasi erisilebilirlik standartlarina aykiri
oldugu icin en kisa surede bu désemelerin kaydirmaz hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde cezai
mueyyide uygulanabilir.

Erisilebilirlik (Ulasilabilirlik) nedir?

Erisilebilirlik ; “yasamin tum alanlarindaki hak ve hizmetlere ulasabilmek ve bunlardan
yararlanabilmek”anlamina gelmektedir.

Yasamda herkes egitim gorme, calisma, saglik olanaklarindan faydalanma, sportif faaliyetlere
katilma ve eglenme konularinda ayni hakka sahiptir. Toplanan vergiler yoluyla olusturulan yapilar, yollar,
ulasim araclan ve kentsel donatilarin sadece saglikli insanlarin ihtiyacina gore duzenlenmesi adil ve
cagdas biryaklasim olmayip, s6z konusu tesislerden herkesin yararlanabilmesi saglanmalidir.

Engellilerin erisilebilirliliginden hareketle yapilacak cevre dluzenlemeleri yalnizca engellilerin
degil ayni zamanda gecici olarak engeli olanlar, yaslilar, hamileler, bebek arabalilar, cocuklar gibi hareket
kisithligina sahip bireyler olarak tanimlanan kisilerinde erisilebilirliligineve toplumsal hayata
katulimlarina hizmet edecektir.

Engelli bireylerin hizmete ulasmalarindaki sorunlarin cozimunde yapilmasi gereken engelililerin
hareket edebilirliklerinin artinlmasi ve fiziki cevre sartlarinin engellilere uygun hale getirilmesidir.

6331 5378

Is Giivenligi Yasasi Erisebilirlik Yasasi
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MEVZUATTA KAYGAN ZEMIN

Statik surtinme katsayisi 6lcum sonuclari 0,50 ve tGizeri olarak tespit edilen zeminler, kuru oldugu
durumlarda yurimek icin gtivenli kabul edilir. Olctim degerinin 0,60 ve (izerinde ¢cikmasi durumunda ise
oldukca guvenliolarak siniflandirilr.

Surtunme Katsayisi Guvenlik Sinifi
DLS0 v DRl s Oldukca Guvenli
0,60 @KAQAr ..o sesessesesesesanns Guvenli

0,50 Y@ KAAQAN ..ecrererrrererererrsreresesessesesesesssssesenens Tehlikeli

QX T R ——— CokTehlikeli
0,35 @ KAAAN .coeererererererererereerssesesesesesesesesesssessasenes Asiri Tehlikeli

“Amerikan Test ve Materyal Toplulugu (ASTM) ve Underwriters Laboratuvari(UL) tarafindan kabul edilen
standartlardir. UL 1894 yilindan beri guvenlik bilimi alaninda kiiresel olcekte bagimsiz hizmet veren bir kurulustur.”

Ancak firmamiz yurticinde ve yurtdisinda yapmis oldugu uygulamalar sonucunda edindigi
tecribelere dayanarak bu degerleri yeterli gormemektedir. 0,60 cof olan“Odukca Guvenli” sinifi 0,70 cof
olarak, 1slak zeminlerde0,75-0,80 cof olarak ve yaglh zeminlerde 0,90 cof ve uzerinde olarak
uygulamaktadir.

DIN Standartlarina gore Siirtinme Katsayi Tablosu

1,00

DIN 51130

92
Grup C (Sirtiinme 0,64} ve (izeri) %

Saunalar, Banyolar, Yzme havuzlan,
Su merkezleri, SPA'lar, Mutfak vb. gibi yerler
(Sdurekli su ile temas eden zeminlerde)

Grup C Dusik Seviye (Surtinme 0,44-0,64) )
Koridorlar, Lobiler, Mutfaklar, |s Yeri Zeminleri
v.b gibi yerler

(Gerektiginde su ile temas eden zeminlerde)

0,84

Grup B (0,33 -0,44 )
Soyunma Odalari, Tuvaletler, Balkonlar, Isyeri Onleri
vb. gibi yerler

(DUsUk seviyeli 1slak zeminlerde)

' 0,44

Grup B

0,33

Grup A (0,20 - 0,33 )
Salon, Hol vb. gibi yerler
(Islak olmayan zeminlerde)

0,27

Uluslaras: Sirtiinme

* Elcon tarafindan ol¢dimdstdir.

ZEMINLERINIZ DIN 51131 STANDARDINA GORE OLCULUP,
UYGULAMA SONRASI| SERTIFIKALANDIRILMAKTADIR.
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
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“ISINIZI SANSA BIRAKMAYIN,
BIZE BIRAKIN”

Telefon: 0850 346 3770

0541 338 0326

ADRES: Gazi Mahallesi 36 Sokak Cevat Bilgen Apt. Dis Kapi
No:11 Daire:4 Silifke\MERSIN

E-Posta: bilgi@agyprokimya.com.tr
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